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VIZP — Vodohospodarské

inzenyrstvi a zivotni prostredi

Pfednaika &5 — Technickeé a revitalizacni
stavby na drobnych tocich

® Prednasejici: Ing. Martin Dockal, Ph.D.



Co je uCelem technickych uprav na drobnych VT
v' zlepSovani hydropedologickych vlastnosti pozemkii -
(hydromeliorace)

v" ochrana uzemi pied povodnémi - zafizeni (stavby) k ochrané
pred povodnémi lokalniho charakteru

v' zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny - zadrzeni vody v krajiné

v' zlepSeni vodnosti toki - prerozdéleni prutokt béhem roku s
vyuzitim urc¢itého zasobniho prostoru v povodi

v' zlepSeni ekologického stavu toku - biodiverzita, kvalita vody,
migracni prostupnost

—Vodni stavby a stavby krajinného inZzenyrstvi

(autorizacni obor)



Reseni vodniho hospodarstvi krajiny zasadné po povodich!
v’ uzavieny srazko-odtokovy rezim
v jasné definovana plocha feseni

v" definovany uzavérovy profil

Rozdil mezi hranici:
Povodi (IV.radu)
Katastru ORP
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Revitalizace vodniho toku

...Jjsou dnes diky podpofe jedny z nejcastéjSich opatieni na VT.

...je jednou z forem obnovy tzemi = Rekultivace (vice prist¢)
Soubor opatieni pro zlepseni ekologické funkce toku...

Obnova Uzemi souvisi s obnovou vodnich prvkii:
v toky E
v’ tiné

v’ nadrze

Ptesto by se obnova krajiny
NEMELA OMEZOVAT
na upravu toku




Dalsi zasahy do vodnich toki (v koryté a mimo néj)

Hrazeni bystiin — stabilizace koryta, zadrzeni sedimentu, ochrana
PRIRODNI PROSTREDI—-INTRAVILAN

Opatfeni PPO  — zmény trasy, tvaru, opevnéni koryta, ochrana
proti povodni, technickeé duvody

KULTURNI KRAJINA, ZASTAVBA

Jin€ priCiny — nutnost presunout koryto (konflikt se stavbami)
upravy toku  7EMEDELSKA KRAJINA i ZASTAVBA

Zprachodnovani — malé x velke toky; pro zivocichy 1 lodé
toku — rybi prechody, jezy, vodacké propusti, ...



Hrazeni bystrin
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Jak?

v’ stabiliza¢ni prahy

v' reten¢ni Sté€rkova piehrazka

v" pokus o migra¢né prichozi
piehrazku
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Sluzba hrazeni bystfin dana jiz
zakonem €. 117 z1. 1884 "O
neSkodném svadéni horskych vod"

Hrazeni bystfin a zahrazovani strzi
definuje soucasny Z.289/1995 Sb.
"0 lesich" a CSN 75 2106 "Hrazeni

bystiin a strzi"




Dalsi dpravy toki KtiZeni s komunikaci (kolmo!)
— zmeéna trasy koryta
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I'Jpravy trasy a koryta
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Ucelova tprava trasy koryta — technologické zasahy




Opevnéni bicht koryta,
jinak hrozi poSkozeni!
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ReSeni
povodnovych
Skod

Stabilizace koryta po
povodni
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Protipovodnové zdi

V intravilanu sporna estetika
(jinde moc drahe¢)

Spise velké toky, ale nejen tam!

Ptferov — kombinace pevne a
mobilni zdi

Praha — Troja



Protipovodnové hraze
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ZdI‘OJ Povodi Labe

Kolik mista na
to potifebujeme?




Vypocet Sirky pro tok v
zastavbé

v'Sklony svahu 1:2
v'Pochiizna koruna hraze
v'Siika bermy 2 m

20 m pro 2 m potok!
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Navrh velikosti koryta
Aby bezpecné provedl pritok!!!
...Jaky?

...na zéklad& navrhového pritoku: CHMU!!!
(tfidy presnosti I-1V, platnost 5 let)

v" Volba navrhového prutoku:

— Centra mest Q100
— Souvisla zastavba Qso
— Rozptylena zastavba Q20
— Sady, chmelnice Q20
— Orna pluda Qs az Qg

— Louky, lesy Q34 aZ Qq
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¢ (berma)

SloZené koryto ...VYZNAM

— pievede povodinov

toky (kyneta)
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Zasady uprav toki = HYDRAULIKA

Kapacita profilu:
1. Chézyho rce:
v=C- \m C ... Chézyho rychlostni koef
Q=v-S Ig ... sklon ¢ary energie (Ig = Iy,,)
R ... hydraulicky polomér
S ... prutocny profil
2. Manningova rce:

_1 pam_ w2 n. Manningiv soucinitel drsnosti

n (zavisi na povrchu dna/biehit)
OPEVNENI!



Zasady aprav toku

v' Trasa — stiidani L/R kruznicovy oblouk, r dle toku, vlozena pfima
v' PFi¢ny profil — lichobéznik (Sitka ve dn€ min.60 c¢cm, biehy 1:1,5)
v" Niveleta — napojeni nahoie, dole + mostky — jednotny sklon

v Opevnéni — zavisi na rychlosti=sklonu a drsnosti

v" Vegetace — udrzba!, na biechovou hranu — vyuziti pozemka?

VVVVVV

* Zkraceni trasy = zvétSeni sklonu, rychlosti — zhorSena migrace

* Zahloubeni koryta = zvétSeni kapacitniho prutoku = 1 rychlosti,
namahani dna a biehu — opevnéni — pi1 | prutocich , mala
hloubka = omezeni zivota; pii 1 pritocich poskozeni koryta

» Zahloubeni dna = sniZzeni HPV v okoli — vegetace trpi

* Rychlé odvedeni vody z povodi + vysychani koryt v 1été
(kvalita vody 1 vliv na ekosystém toku)



...feSenim je: Revitalizace toku

... navraceni upravenych, opevnénych a napiimenych toku do
stavu, kdy Vv toku a v pfilehlé nivé probihaji pfirozené ptirodni
procesy a prosperuji prirozena rostlinna a zivoCisna spoleCenstva

Principy:

v" Nastartovani dal$iho vyvoje koryta

v MEIké siroké koryto,

v" Doplnéni porostu podél koryta,

v’ Zpomalené odtoku

v ZmenSeni kapacity

Nejen vodni tok, také plocha povodi!

(¢erné skladky, &istota vod, prostupnost krajiny, USES, PEO...)



P¥imy tok v zemédélské oblasti — piileZitost pro Revitalizacli

Dalsi duvody RVT:

1. Zeméd¢lska krajina s provedenymi odvodinovacimi stavbami
— potieba zvySeni retence vody V krajiné
2. Zména pohledu na ochranu ZP a zasahy do pfirozenych VT
3. ZvySuje se vliv ekologie a ekologickych organizaci zejm. AOPK
4. Objevuji se dotacni tituly (Evropské fondy, narodni, krajské...)




Vyvoj pristupu k revitalizaci
1. etapa
puvodni koryto, jednotny sklon

puvodni opevnéni

vkladani pri¢nych objektu (dfevo, kdmen) ;
vkladani stabilizovanych tin€k, bo¢nich vyhonu

vegetace vysazovana liniové na biechovou hranu

e |




Vyvoj pristupu k revitalizaci
2. etapa

nové koryto (vlnovité/meandrovité) s kapacitou Q, + Q,, (diskuse)

¢lenitost nového koryta (vyskova i smérova) — diverzifikace
podelnych 1 pficnych rychlosti

odstranéni opevnéni a zahrnuti ptivodniho koryta

vysazovani vegetace skupinové, stfidaveé na obou biezich




Revitalizace toku - DP studentt FSv/IZP
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Trasy RVT tokl — snaha o navrat k prirodé blizkému stavu, navrhovy pratok
Q 30d-Q1, dulezity je navrh vegetace podél VT —skupiny na obou brezich
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Vyvoj pristupu k revitalizaci

3. etapa
stejné jako v 2. etapé + komplexnost

fesi se cela niva pripadné celé povodi toku (tuné€, slepa ramena,
napojeni doprovodna vegetace) — Studie revitalizace povodi




Vlnici se tok v obci jako
piirozena trasa prochazek

Tok pod urovni terénu,
moznost rozliti do bermy
(navrhuyji se 1 jako feSeni
povodnovych skod) —
FINANCE




Navrh revitalizace pfinasi vodu a zelen do intravilanu a zaroven
umoznuje rozliti do nivy — poskytuje 1 protipovodiiovou ochranu,
ktera je v intravilanu prioritni
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Technicky
rybi prechod

Parametry na
zaklade
ichtyologického
prazkumu!



Kartacovy rybi pfechod — varianta pro vodacky vyuzivana koryta




Nizbor Berouka




Bypas - trasa mimo prostor koryta







Projektant (krajinny inzenyr ¢i vodohospodar) musi respektovat
prirodni a technicke parametry — vi, co déla, véfme mu!

CSN 01 3469

CSN 01 3473
CSN 75 0101
CSN 750121
CSN 75 0140
CSN 75 0142
CSN 75 1400

TNV 75 2102
TVN 75 2103
TNV 75 2321
TNV 75 2322

Vykresy hydrotechnickych a hydroenergetickych staveb —
stavebni Cast

Vykresy hydromelioraci

Vodni hospodarstvi — Zakladni Terminologie

Vodni hospodarstvi — Terminologie vodnich tokt
Nazvoslovi hydromelioraci

Nazvoslovi protierozni ochrany

Hydrologické idaje povrchovych vod

Upravy potoktl

Upravy fek

Rybi piechody

Zatizeni pro migraci ryb a dalSich vodnich zivocicht pres
pie pifekazky v malych vodnich tocich

Vvhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

‘w7’

Vvhlska 503/2006 Sb. O podrobnéjsi upraveé uzemniho fizeni, verejnopravni

smlouvy a uzemniho opatfeni




Z.aveér
[’]pl‘avy na tocich — navrh na zéklad¢ ucelu a charakteru tzemi
v Uprava trasy (zmény pozemkil)
v’ hrazeni bystfin a protipovodniové upravy
v’ revitalizace
v’ rybi pfechody pro migraci ryb
— musi vychazet z Navrhovych prutoku
— je nutno respektovat hydraulické zakonitosti
— priority aprav VT se méni
Revitalizace — jinak v zastavbé a jinak mimo ni
— zeym. v kulturni krajiné (zemédélska + zastavba)
— cilem je revitalizovat cel¢ izemi, ne pouze tok

— pfistup se v prubchu let ménil



@ Co je tfeba znat ! £2
Co rozumime revitalizaci krajiny a co revitalizaci toku?
Zasady uprav tokil v intravilanu, co je to slozen¢ koryto?
Jak probiha protipovodnova uprava toku?
Jaky je ucel hrazeni bystiin a kde se tyto upravy provadi?

Jaky je vyznam revitalizace v intravilanu a jaky ve volné
napt. zemédelske krajine?

Z Ceho jsou revitalizace hrazeny?




