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Přednášky:

Léčebné lázeňství
Komunální lázeňství
Přírodní koupací vody
Veřejná akvária
Vodní slalom

� 3. Vodárenství

� 4. Balneotechnika

� 5. Stokování 1

� 6. Stokování 2

Druhy odpadních vod
Stokové systémy
Odvádění splaškových vod
ČOV

Nakládání se srážkovými vodami
Odvádění srážkových vod
Vliv odpadních vod na recipient



Přednášky: schematicky











Vodovod:

• Vodní zdroje(druhy, vhodnost, poměry, ochrana)
• Způsoby jímání, druhy objektů
• Měření (vydatnosti zdroje, studny, zásoby podz.vod)
• Základní prvky vodárenské soustavy, vodovody
• Objekty na vodovodní síti(funkce, umístění, materiál)
• Hydraulika(průtok vody, tlakové poměry)
• Výpočty(nerovnoměrnost potřeby vody, požární voda)
• Stavba vod.řadů, projektové práce, situace, výšky
• Vodojem(druhy, konstrukce, situace, objem, tlakovém 

poměry, příslušenství, vodotěsnost..)
• Jakost vody, způsoby úpravy
• Legislativa

je soubor objektů a zařízení, zahrnující odběrné objekty, úpravny vody, 
čerpací stanice, vodojemy, vodovodní řady a vodovodní síť, zabezpečující
zásobování vodou.



Vodovod-historie 



Schéma zásobování pitnou vodou

3

2

1

4
5 6

7
8

5

5



Vodní zdroj 
Výběr zdroje dle ČSN 757214 
„Surová voda pro úpravu na 
pitnou vodu“
Zaměřujeme se na vody, jejichž 
složení a vlastnosti se blíží 
pitné vodě
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Surová voda z hlediska upravitelnosti 
4. kategorie:

�Kategorie A1 (prostá písková filtrace 
nebo desinfekci, popř. odkyselení )

�Kategorie A2 ( jednostupňovou filtraci 
(koag. filtr.+odželeznění, 
odmanganování+desinfekce) 

�Kategorie A3 ( dvoustupňová či 
vícestupňová úprava)

�Kategorie ostatní  (nevhodná k 
úpravě pro pitné účely)



Povrchové vody:
-Vody,které se vyskytují na zemském povrchu, jsou to vody tekoucí a stojaté
-Kvalita vody v toku kolísá po délce a šířce toku, u nádrží se mění s hloubkou
-Obsah rozpuštěných látek jsou stovky mg/l, jsou menší než 500mg/l

JÍMÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD:

• Z nádrží:

- objekty věžové

- objekty sdružené

- objekty nade dnem

- objekty břehové

- objekty plovoucí

• Z vodnch toků:

- objekty jezové

- objekty břehové

- objekty dnové

Břehová jímadla tekoucích a stojatých vod
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Podzemní vody:
- Se nalézají pod zemským povrchem v nasycené zóně
- Jsou mineralizovanější než vody povrchové 

• Podle obsahu minerálních látek:

-prosté (pod 1g/l)

-minerální (nad 1g/l)

• Podle hydraulických poměrů:

-s volnou hladinou

-s napjatou hladinou

• Podle propustnosti hornin:

-průlinové

-puklinové

-krasové

JÍMÁNÍ PODZEMNÍCH VOD:

• Vertikální jímací objekty-studny:

-trubní (vrtané)

-šachtové (kopané)

-jehlové

• Horizontální j.objekty-zářezy,štoly

• Plošné objekty-jímky,galerie

• Kombinované jímací objekty
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Jímací objekt

vychází z předpokladů hydrogeologických pom ěrů: 

• potřeby vody
• předpokládané vydatnosti
• předpokládané kvality p.v.
• hloubky HPV,
• mocnosti zvodně,
• směru proudění,
• hydraulických vlastností, 
• rozpojitelnosti hornin
• hloubky nepropustného podloží
• reálné kvalitativní a kvantitativní ochrany 
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-jímací zářezy
2



-pramenní jímky
2



-studny
2



-umělá infiltrace
2



-odběrný věžový objekt v nádrži
2



Čerpací stanice 3



Čerpací stanice 3
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LOPATKOVÉ ČERPADLO3
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NÁVRH ČERPADLA 
Žč=Cin+Cis+Ce+Cp+Co+Cvy+Cli+…

38-51% 8 kW x 24hod=192 kWh x 365=70000kWh 
x0,38=26600 kWh x2,60 =69160,-Kč  / ROK                                  
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Úpravna vody 4



Úpravna vody
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Úpravna vody- schematicky4

zdroj

čerpadlo

čerpadlo

Usazovací nádrž
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Úpravny vody:

Úpravna vody-jednostupňová úprava 4



Úpravny vody:

Úpravna vody-dvojstupňová  úprava4



Úpravna vody – mechanické předčištění4



Úpravna vody – jemné česle4



Úpravna vody - preoxidace4



Úpravna vody - usazování4



Úpravna vody-čiřič 4



písková filtrace – gravitační filtr4

A – fáze filtrace

B – fáze praní

1 – odvod filtrátu, přívod prací 
vody

2 – přívod vody na filtraci, odběr 
prací vody

3 – přívod tlakového vzduchu



písková filtrace – gravitační filtr4



písková filtrace – tlakový filtr4

A – fáze filtrace

B – fáze praní

1 – odvod filtrátu, přívod prací 
vody

2 – přívod vody na filtraci, odběr 
prací vody

3 – přívod tlakového vzduchu



Úpravna vody – zdravotní zabezpečení vody4



Přivaděcí řad 5

jsou vodovodní řady, které napájejí vodárenskou soustavu ze
zdrojů a úpraven vody, propojují vodojemy, nemají přímou vazbu na 
spotřební objekty. Ve smyslu ČSN 73 6005 se jedná o dálkové vedení 
1.kategorie, tj. nadřazený systém.



Základní funkce vodojemu

- akumulační

- tlaková
- kontaktní

Vodojem 6



Vodojem 6



Vodojem - gravitační6



Vodojem - gravitační6



Vodovod výtlačný 6



Vodojem-výtlačný 6



Zásobní řad 7

jsou vodovodní řady, které zajišťují připojení tlakových a
zásobních pásem z vodojemů nebo čerpacích stanic, nemají přímou vazbu na 
spotřební objekty. Ve smyslu ČSN 73 6005 se jedná o vedení 2.kategorie.



Distribuční síť 8

jsou vodovodními řady, které zajišťují 
vlastní zásobování vodou, zpravidla se 
jedná o uliční rozvody s přímou 
vazbou na spotřební objekty. Ve 
smyslu s ČSN 73 6005se jedná o 
místní vedení 3.kategorie

Zásobní pásmo je část spotřebiště 
samostatně zásobována vodou v určitém 
rozmezí přetlaku ( optimálně 0,25-0,60 
Mpa,resp.0,15 – 0,70 Mpa). Jedno 
tlakové pásmo zásobní může zasahovat 
do dvou pásem tlakových.

Tlakové pásmo je část spotřebiště 
zásobována vodou ve stanoveném 
rozmezí přetlaku, které nemusí tvořit 
samostatně funkční systém . Jedno 
pásmo tlakové může obsahovat několik 
pásem zásobních.



Odběratelé vodovodní přípojka9
je v souladu s odst.(1)§3 zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 
Sb.samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního 
řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného 
pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Ve smyslu 
ČSN 73 6005 se jedná o místní vedení 4.kategorie.



Trubní řady-materiály 
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Trubní řady-materiály
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Trubní řady-materiály
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Trubní řady-materiály

Ochranné pásmo vodovodu – rozsah, zřizování
U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce přípojek
U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce přípojek
U čerpacích stanic a vodojemů 2 m od vnějšíhi líce nadzemního
nebo podzemního obrysu
objektu, potřebný rozsah se
vymezí v rámci projektu



Vliv na ostatní prvky MI
Křížení-plynárenství, teplárenství, vodní toky, el.rozvody, telekomunikace, 
železnice,…
Zásobování vodou- stavby, vojenské objekty, letiště, rekreační zóny, areály, 
supermarkety, průmyslové a sportovní zóny, zemědělství, vinařství,..

Půda, krajinné prvky výstavba ochranná struktura výstavba
(morfologie) úpravny pásma terénu vod. sítě
Lesy ochranná 

pásma
Vodní cesty křížení výstavba jímací 

(mosty…) objekty
Stokování ČOV tam, kde je voda přivedena musíme pak

odvést odpadní vody
Odpadové hosp. nutná likvidace vodárenského kalu

Ovzduší souvisí v ohledu se skladováním a 
odvětráním chemických látek

Životní prostředí souvisí komplexně s výstavbou a 
provozem

Lázeňství je pododvětvím vodárenství
přívedena pitná voda
samostatné chem. Hospodářství



Návrh, hydraulické analýzy sítě1-8



Provoz vodárenské soustavy1-8


